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J-121

二級河川和食川

村道西谷線

L=3.0m
1号

函
渠
工
(B1600xH1600)

計画平面図
S=1:125

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

計画平面図 1:250

1

7

67
°

75
°

施工延長：L=7.0m



標準断面図
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敷モルタル
(C:S=1:2)

基礎コンクリート
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底張コンクリート
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H.W.L.= 98.44(1/30年)

右岸現況地盤線
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3000(縦断方向)
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6451149
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側面図

函渠工割付一般図(その1)
村道西谷線

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

函渠工割付一般図(その1) 図　示
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7

(参考図)

合　　　計

T-25

規 格名　 称 サイズ(B×H×L)

数量表

ボックスカルバート

重量(kg)本 数

1650

備　　考

21600×1600×600

名   称 算   式規  格 単位 数  量

敷モルタル

基礎コンクリート

同上型枠

C:S=1:2

t=100mm,18-8-25

1.880*0.020*3.000

2.080*0.100*3.200

0.100*2*3.200

m3

m2

0.113

m3

No.1

0.666

0.640

※割付は施工伸び3mmを考慮している。

No.2,3

4

短尺

斜切・箱抜・差筋245011600×1600×642/1146

緊張力表

数 量BOX番号 規　　　格 引き寄せ力

4.0m×4本 29kNNo. 1～No. 4 φ12.7mm

8組定着金具 φ12.7mm用

μ・W・N

P t　:　引き寄せ力(PC鋼材の許容緊張力以下とする)(kN)

μ　 :　摩擦係数(≦1.000)

W　　:　製品1本の重量(kN)

N　　:　1つの連結区間における製品本数

P t ≧
2

No.4斜切・箱抜・差筋245011600×1600×1146/642

定着部詳細図

アンカープレート

PC鋼より線

定着金具

B-1

B-2
B-3

B-4

B-1

B-2 B-3

B-4

75-00-00 75-00-00

10.00%

注記)
・本図は参考図であり、製品規格や割付位置等は現地状況により、
　適宜変更を検討すること。
・ボックス頂板及び側壁の差筋は製造時に設置すること。

893
=1200

893

2985(水平方向)

2@600

19
46

・差筋がボックスの鉄筋に干渉する場合は適宜ずらして配置すること。

16
0
0

16
0

19
2
0

6
0
0

EL= 98.159

底張コンクリート t=100mm,18-8-25 (1.500+1.300)/2*0.100*3.000 m3 0.420

点  名 X座標 Y座標

B1 61095.053 27877.496

B2 61095.276 27879.430

B3 61098.053 27878.332

B4 61097.830 27876.398

座標一覧(函渠)

点  名 X座標 Y座標 Z座標

3-1(R5) 61080.539 28004.732 100.556

4-1 61027.115 28011.560 104.189

J-121 61097.335 27867.218 100.770

K-1 61093.718 27953.165 100.590

K-2 61090.049 27898.083 100.519

座標一覧(基準点)

既設橋(落橋)

村
道
西
谷
線

893
=1200

893

2985(水平方向)

2@600

1
4
0

1
6
0
0

1
4
0

1
8
8
0 1 2 3 4

75-00-00 75-00-00

75-00-00

2084

67°



函渠工割付一般図(その2)
村道西谷線

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

函渠工割付一般図(その2) 図　示
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(参考図)
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差筋 D13 n=7本
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差筋 D13 n=6本
突出長 L=200mm
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平均長700

コンクリート
(18-8-25)

コンクリート
(18-8-25)

規　格

小型構造物型　枠

コンクリート

1箇所当り

1.973

0.221

数　量名　称 単位

m3

m2

18-8-25

材料表(土留め壁)
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差筋 D13 n=36本
突出長 L=200mm

差筋 D13 n=6本
突出長 L=200mm

190 6@250=1500 190

1880

差筋 D13 n=7本
突出長 L=200mm
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正面図

平面図

正面図

平面図

正面図

平面図

断面図

平面図
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1:
0.
30
,S
L=
16
70

　異形品詳細図　
S=1:30

土留め壁詳細図
S=1:30



二級河川和食川

16
0

16
0
0

16
0

19
2
0

S=1:50

平面図
S=1:50

10.00%

DL=95.00

EL= 100.123

EL= 100.269

EL= 99.512

1950

7
6
0

6
1
0

1号重力式擁壁

2-2'断面
S=1:50

DL=95.00

EL= 99.810

520 1950 630

3100
1号重力式擁壁

EL= 100.084

EL= 100.316

3-3'断面
S=1:50

EL= 100.090

EL= 100.420
(護岸天端)

(護岸天端)

EL= 97.860

EL= 98.159

1号石積み護岸1号石積み護岸

2号石積み護岸2号石積み護岸

底張コンクリート

舗装止擁壁

5
1
0

2
3
6
0

2
7
0

2
0
3
0

右岸左岸

右岸左岸

14K = 0.4

B4-D= 0.4

右岸土工延長 L=1.59m

BV3 =

BV7 =

0.1

0.1

左岸土工延長 L=1.89m

1
0
0

底張コンクリート

660

底張コンクリート

舗装止擁壁
0.4T=

0.4T=

BV3 =

BV7 =

1.4

0.7

右岸土工延長 L=3.00m

BV3 =

BV7 =

1.2

0.9

左岸土工延長 L=3.00m

3
1
0

4
6
0

注記)
・石積み護岸の材料は近隣工区の発生材を使用することを想定している。
・河川、水路の上流端は側方浸食が生じないよう、現況へすりつけること。
・道路起点付近が縦断勾配のサグ部となるため、滞水しないよう横断勾配を
　調整すること。

1
0
0

1720

転落防止柵

1号重力式擁壁

転落防止柵

1号重力式擁壁

1410

n=
1:
1.
50

500

・函渠上流の既設水路底は掘削による急激な落差を生じさせないよう、
　n=1:1.5の掘削勾配としているが、現況地山や既設護岸への掘削影響等を
　考慮し、範囲や勾配等を適宜調整すること。
・水路護岸の根入れや延長等は現場条件に応じて適宜変更すること。

H.W.L.= 98.44(1/30年)
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1号小口止

取合工詳細図(その1)
村道西谷線

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

取合工詳細図(その1) 1:50

4

7

塗膜系防水工
(A=3.8m2)

2000

16K = 3.6

B4-D= 0.4

3.2T=

函渠土工延長 L=2.90m



DL=95.00

4-4'断面
S=1:50

2
0
5
0

1
2
0
0

EL= 100.560

EL= 100.090

DL=95.00

5-5'断面
S=1:50

EL= 98.890

EL= 98.510

EL= 100.020

土工延長 L=2.40m

DL=95.00

土工延長 L=2.30m

6-6'断面
S=1:50

EL= 100.420

EL= 97.160

EL= 86.660

右岸左岸

二級河川和食川

2
8
8
0

n=
1:
0.
30

二級河川和食川

n=
1:
0.
30

3
2
6
0

右岸土工延長 L=1.00m左岸土工延長 L=0.50m

1号石積護岸

1号石積護岸

1号石積護岸

1号石積護岸

転落防止柵

n=
1:
0.
30

n=
1:0.30

14K =

16K =

3.2

0.5

B4-C=

B4-D=

0.9

0.1

埋コン= 0.3

0.4T=

14K =

16K =

1.1

0.5

B4-D= 0.1

埋コン= 0.3

0.4T=

16K = 0.6

埋コン= 0.2

0.4T=

14K =

16K =

1.8

0.7

B4-D= 0.1

埋コン= 0.5

0.4T=

材料表(舗装止擁壁)

2m

3m

単位名　称 数　量

0.800

8.000

10m当り

規　格

小型構造物型　枠

コンクリート 18-8-25

3.000基礎砕石 2m

舗装止擁壁
S=1:20

RC-30,t=100mm

2m 0.080t=10mm目地材

コンクリート
(18-8-25)

基礎砕石
(RC-40)

200

1
0
0

4
0
0

50 200 50

300

取合工詳細図(その2)
村道西谷線

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

取合工詳細図(その2) 1:50

5

7

S=1:30

1号重力式擁壁

400

最
大
H
=
10
0
0

H
+
20
0

・盛土材

γ=20kN/m3

C =0kN/m2

φ=35°

※1 高知県標準設計:KGW-車-400-0-G

　　限界最大高さ　H≦1000

5
0
0以

上

q=10kN/m2

2
0
0

2

水抜きパイプ

(VPφ65)

(1本/2m )

1:
0
.2
0

100 B 100

基礎砕石
(RC-40)

コンクリート
(18-8-40)

透水マット
(200×30)

※2 基礎砕石は設置位置に応じて適宜計上



取合工詳細図(その3)
村道西谷線

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

取合工詳細図(その3) 図　示
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5
0
0以

上

H

350

裏込砕石
(RC-40)

練石積み
(控え35cm程度)

n=
1:
0.
30

1号石積護岸
S=1:30

H

350

裏込砕石
(RC-40)

練石積み
(控え35cm程度)

n=
1:
0.
30

基礎コンクリート

基礎砕石

2号石積護岸
S=1:30

1
0
0

底張コンクリート

1:
0
.2
0

1:
0
.2
0

石積基礎
S=1:20

和食川左岸展開図
S=1:50

型枠控除
A=0.76m2

型枠控除
A=0.79m2

3号石積護岸
S=1:30

300 300

5
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0以

上

H

350

裏込砕石
(RC-40)

練石積み
(控え35cm程度)

n=
1:
0.
30

300

300

4
0
0

防護柵基礎断面図
S=1:20

2
0
0

2
0
0

側面型枠
A=2.08m2側面型枠

A=1.83m2

350

2
0
0

1
0
0

1
0
0

1
2
0

2
2
0

基礎砕石
(RC-40)

(18-8-40)

底張コンクリート

規　格

目地材

小型構造物型　枠

コンクリート

10m当り

t=10mm

数　量名　称 単位

m 3

m 2

m 2

18-8-2 5

材料表(石積基礎)

基礎砕石
RC-40

t=200mm
m 2

3.200

0.076

0.764

6.400

表層(再生密粒度アスコン)top13

プライムコート(1.2L/m 程度)
2

1
0
0

5
0

上層路盤(粒度調整砕石,M-30)

舗装構成
S=1:20

底張コンクリート
S=1:20

1
0
0

コンクリート
(18-8-25)

100 440 100

640

100 340 コンクリート

DL=95.00

1240 1460 1000

3号石積護岸 1号石積護岸

EL= 100.020 EL= 100.123

EL= 100.291
EL= 100.420

既設護岸

転落防止柵(H=1 100)
S=1:20

φ42.7×2.3

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

設計条件

コンクリ－ト建込用(W)

φ60.5×3.2 φ60.5×3.2

3000 3000

勾配角度10°以上は、
勾配ジョイントが必要

1
1
0
0

2
0
0

2
6
9

2
7
0

2
7
0

2
7
0

5
0

1
3
2
9

Level Level

1470 440

1360(平均長)

220
(平均長) 1300(平均長)

970
(平均長)

1560

2
7
1
0

2
7
3
0

21
0

23
5
0

21
4
0

2
5
6
0

670

1号石積み護岸1号石積み護岸

上流下流
H
=
24
6
0,
S
L=
2
56
8

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.8
1
m
3

H
=
25
4
0,
S
L=
2
65
2

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.8
5m
3

H
=
25
6
0,
S
L=
2
67
3

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.8
6m
3

H
=
31
3
0,
S
L=
3
26
8

裏
込
砕

石
：
V
=
1
.0
6m
3

H
=
32
1
0,
S
L=
3
35
1

裏
込
砕

石
：
V
=
1
.1
0
m
3

H
=
32
6
0,
S
L=
3
40
4

裏
込
砕

石
：
V
=
1
.1
3m
3

300

2
5
5
0

300

防護柵基礎

側面図 正面図

1号小口止
S=1:50

側面図 正面図

2号小口止
S=1:50

水路左岸展開図
S=1:50

水路右岸展開図
S=1:50

3
0
0
0

365

n=
1:
0.
30
,S
L=
31
30

n=
1:
0.
30
,S
L=
26
60

二級河川和食川

1号小口止  2号小口止

1号小口止  2号小口止

二級河川和食川

埋戻しコンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

1140 930

EL= 100.088 EL= 100.365

DL=95.00

1670 450

H
=
16
0
0,
S
L=
1
67
0

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.3
2m
3

H
=
20
3
0,
S
L=
2
11
9

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.5
1m
3

H
=
20
3
0,
S
L=
2
11
9

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.5
1m
3

2040

1890(平均長) 450

石積基礎

2号石積護岸 1号石積護岸

EL= 100.090

DL=95.00

H
=
23
6
0,
S
L=
2
46
4

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.6
6m
3

H
=
24
5
0,
S
L=
2
55
8

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.7
0m
3

H
=
20
0
0,
S
L=
2
08
8

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.4
9m
3

H
=
20
5
0,
S
L=
2
14
0

裏
込
砕

石
：
V
=
0
.5
1m
3

1590(平均長) 950

1610 950
石積基礎

2号石積護岸 1号石積護岸

EL= 100.420
EL= 100.560

Level

Level

Level

Level

埋戻しコンクリート
(18-8-40)

コンクリート
(18-8-40)

0.30

補強筋 D13

差筋 D16
L=650ctc500

S=1:0.40

0
.0
5

0
.
3
0

0
.
0
5

0
.
4
0

0.10

転落防護柵

0
.3
0

0
.3
5

0
.6
5

0
.
2
0

m3

SD345 D16

m2

10.0m当り

規　格

補　強　筋

数　量単位

t

小型構造物型　　　枠

0.02

種　別

t

1.20

数 量 表

8.00

0.02

コンクリート

差　　　筋

σck=18N/ｍｍ2

SD345 D13



構造物撤去一般図

芸　西　村

工 事 種 別

図 面 名 称

路線河川名

工 事 箇 所

設 計 種 別

事 務 所 名

令和７年度　緊急自然災害防止対策事業
　　　　　　　　西谷５号橋改修工事

縮 尺

図 面

番 号
芸西村 土木環境課

実施設計

高知県 安芸郡芸西村 馬ノ上

村道西谷線

構造物撤去一般図 図　示

7

7

主桁撤去
H-125x125x9x6

主桁撤去
H-125x125x9x6

主桁撤去
H-125x125x9x6

鋼板撤去
4x920x1830

高欄撤去
L-9x75x75

高欄撤去
L-9x75x75

1830

5
0
0

200200

5
0
0

舗
装
版
切
断

(t
=5
0m
m)

L=
2.
3m

上部工断面図
S=1:50

DL=95.00

As

既設橋(落橋)

As

100.08

100.11

99.36

99.31

98.31

97.86

100.70

100.64

97.02
97.16

97.66

97.70

97.21

97.47

99.35

J-121

側面図
S=1:100

既設橋

平面図
S=1:100

西谷5号橋 L=4600

西谷5号橋 L=4600

二級河川
和食川

注記)

・現地計測に基づき、形状や仕様等を変更すること。

・鋼材を分断する切断等の作業は適宜計上すること。

橋       長

幅       員

下 部 構 造

上 部 構 造

設 計 荷 重

平 面 線 形

既設橋 設計条件(推定)

車道幅員

適用示方書 不明

歩道幅員

合　　計

不明

不明

不明

θ=90°00′00″

橋       種 道路橋

-

W=1.83m

L=4.60m

A1橋台

鋼H桁橋

補修・補強履歴

架 設 年 次

不明

A2橋台

構

造

形

式 不明

W=1.83m

右岸左岸

A1 A2

右岸

左岸

A1

A2

鋼材撤去 主部材重量表

部材名
幅 長さ 厚さ 単位重量 1枚重量 本数 重量計

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg/m) (本) (kg) (tf)

主桁

G1

125 5900 9 7.85 52.10 1 52.1

0.13107 5900 6 7.85 29.73 1 29.7

125 5900 9 7.85 52.10 1 52.1

G2

125 4500 9 7.85 39.74 1 39.7

0.10107 4500 6 7.85 22.68 1 22.7

125 4500 9 7.85 39.74 1 39.7

G2

125 4250 9 7.85 37.53 1 37.5

0.10107 4250 6 7.85 21.42 1 21.4

125 4250 9 7.85 37.53 1 37.5

床版

1830 920 4 7.85 52.87 5 264.4

0.26

合　計 0.59

高欄(鋼材)撤去 重量表

部材名
幅 長さ 厚さ 単位重量 1本重量 本数 重量計

(mm) (mm) (mm) (kg) (kg/m) (本) (kg) (tf)

高欄

150 4600 9 7.85 48.75 2 97.5

0.13150 200 9 7.85 2.12 4 8.5

150 500 9 7.85 5.30 4 21.2

合　計 0.13

(t=50mm)
As舗装剥取り A=4.3m2


